






9340 - Combo USB•C Networking

Este conversor possui a mais nova conexão USB•C, que já está 
resente no novo modelo do Macbook 12”. Com um design atraente 
e acabamento em alumínio o combo é ideal para criar uma conexão 
Ethernet Gigabit e acrescentar portas USB ao seu computador que 
possui a conexão USB•C. Um acessório compacto e funcional, fácil 
de levar aonde você for.

CARACTERÍSTICAS:
- Novo conector USB•C;
- Acrescenta, através da porta USB•C, uma porta Ethernet  
10/100/1000Mbps em um notebook sem conexão Ethernet;
- Acrescenta 3 portas USB Tipo “A” a partir de uma conexão USB-C;
- Alta velocidade na transferência de dados através do padrão USB 3.1 
(de até 5 Gbps).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Interface SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) com conector USB•C; 
- Compatível com dispositivos USB 2.0 com capacidade Bus Power;
- Conector RJ-45 de 10/100/1000 Mbps;
- Suporta MDIX (auto-detecção do padrão do cabo de rede);
- Compatível com IEEE 802.3/802.3u/802.ab (10Base-T /100Base-TX 
1000Base-T);
- Suporte Full-Duplex e Half-Duplex;
- Suporta pacote Jumbo de até 9KB;
- Suporta modo de ativação e suspensão remota via link-up;
- Suporta IPv6 / Pacote IPv6 Checksum Offload Engine (COE), que 
reduz a carga da CPU, incluindo IPv4;
- Geração de Checksum IP / TCP / UDP / ICMP / IGMP e IPv6 TCP / 
UDP / ICMPv6;
- Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10, 
Linux® Kernel 3x (2.05.0) e Mac OS® 10.6 a 10.10;
- Chipset RTL 8153.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
01 Combo USB•C Networking
01 CD de instalação
01 Manual do usuário

REQUISITOS MÍNIMOS:
- CPU 1,2 GHz ou mais rápido com porta USB•C;
- Memória RAM de 1GB ou mais rápido;
- Sistema operacional compatível.

INSTALAÇÃO DO DRIVER:
1. Conecte o conversor ao computador, insira o CD e, em seguida, 
acesse "Meu computador” e dê dois cliques na Unidade de 
CD/DVD;

2. Acesse a pasta referente ao seu sistema operacional.

3. Dê dois cliques sobre o arquivo executável Autoinst e em seguida 
em Next;
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4. Clique em Install e aguarde o processo de instalação: 5. Clique em Finish.

VERIFICANDO A INSTALAÇÃO DO DRIVER:
Para verificar a instalação do driver, inicie o Gerenciador de 
Dispositivos seguindo os passos abaixo:
No Windows: vá ao Painel de Controle > Sistema > Gerenciador 
de Dispositivos;
No grupo Adaptadores de Rede, encontre um driver com o nome 
"Realtek USB Family Controller”;

Se houver uma exclamação ao lado do item, desligue o conversor e 
repita os passos de instalação. Caso nenhum sinal de exclamação 
seja exibido, então o driver foi instalado com sucesso.

LINK PARA DOWNLOAD DE ATUALIZAÇÕES DO DRIVER:
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?
langid=1&PNid=13&PFid=56&Level=5&Conn=4&DownType-
ID=3&GetDown=false

INSTALAÇÃO EM MAC OS® E LINUX®
Para instalação nos sistemas operacionais Mac OS® e Linux®, 
consulte o nosso suporte técnico pelo telefone (35) 3473-4450 
ou pelo email suporte@comtac.com.br.

DESCARTE DO PRODUTO:
Ao fim de sua vida útil, este produto não deve ser tratado como 
lixo doméstico ou geral. Ele deve ser entregue em um ponto de 
coleta adequado para a reciclagem de equipamentos elétricos e 
eletrônicos, ou devolvidos ao fornecedor para descarte.
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